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Objetivo

Establecer las especificaciones que permitiran a los usuarios de
datos e informacion geografica que el acervo puesto a su
disposicion por los productores o Unidades del Estado, sea
Integrado con facilidad en sus procesos de produccidon y en los de
toma de decisiones; asi mismo, se busca que las Unidades del
Estado, al generar e intercambiar datos e informacion geografica,
muestren consistencia, compatibilidad y comparacion en sus
procesos, como resultado de Ila estandarizacion en la
comunicacion dentro del Sistema Nacional de Informacidn
Estadistica y Geogréafica (SNIEG).



Alcances

|_NON

A Exista una normatividad técnica a
nivel nacional que regule la
actividad catastral. Resultado de la
aplicacion de la norma técnica se
obtendra informacion
georreferenciada y homogénea.

Ala informacion contara con una
estructura estandar lo que facilitara
el intercambio y la interoperabilidad
entre diferentes instituciones.

A Intercambio de Datos e Informacién
Geografica que muestren

consistencia, compatibilidad en sus 1,3} ¢ Cata Stro

Procesos.
o }




Relacidon con otras normas o documentos

i INEGH



Estructura de la Norma
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Fundamento Legal
Considerando

Capitulo |
A Disposiciones Generales
A Articulos 1 al 5

Capitulo I
A Especificaciones Técnicas
A Articulos 6 al 44

Capitulo Il
A Interpretacion y Vigilancia
A Articulos 45 y 46
Transitorios

A Primero y Segundo
AAnexos 1 al 7



Publicacion en DOF
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A tal efecto, el 16 de enero de 2012 es publicada en el DOF la Norma
Técnica para la Generacion, Captacion e Integracion de Datos Catastrales
y Registrales con fines Estadisticos y Geograficos.

Lunes 16 de encro de 2012 DIARIO OFICIATL (Tercera Seccion)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

ACUERDO por el gue aprueba la Norma Tecnica para la Generacion, Capiacion e Integracion de Datos
Catastrales v Registrales con fines estadisticos ¥ geograficos.

Al margen un sello con el Escudo MNacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto MNacional de
Estadistica yv Geografia.- Junta de Gobierno.

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 26 del Apartado B de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 17 fraccion 1, 26, 27, 30 fracciones Il v I'Y, 32 fracciones | vy Il, 55 fracciones | vy
I, 57, 68, 62 y 77 fraccién Vil de la Ley del Sistema MNacional de Informacion Estadistica y Geografica: 5
fraccion “Vlll, 24 fraccion Xlll del Reglamento Interior del Instituto: asi como. lo previsto, en la Regla Séptima
fracciones I, IV, VI, VIl y XIl de las Reglas para la Integracion y Operacion de los Comites Ejecutivos de los
Subsistemas Nacionales de Informacion, v

CONSIDERANDO

Que el Apartado B del articulo 26 de la Constitucidon Politica de los Estados Unidos Mexicanos determina
que el Estado contara con un Sistema Macional de Informacion Estadistica yv Geografica (SNIEG), cuyos datos
seran considerados oficiales y ademas de uso obligatorio para la Federacidon, los estados, el Distrito Federal v
los Municipios, en los términos que establezca la ley:



Considerando
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aciones que

los usuarios de
informacién

a, integrar sus
Producciény en
de decisiones

S catastrales y
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pecificaciones
cas para su
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i el SNIE
A s actividades esta
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La generacion de los
datos catastrales en
México, es atribucion de




Capitulo | Disposiciones Generales
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Tiene por Objeto Establecer las
disposiciones para la
generacion, captacion e
Integracion de datos catastrales
y registrales, con el fin de
promover su armonizacion vy
homogeneidad, y a su vez
contribuir al fortalecimiento del
Sistema Nacional de Informacion
Estadistica y Geografica.

Art. 1
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Considerando | Disposiciones Generales
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La presente Norma es para propositos Estadisticos y Geograficos y de
observancia obligatoria para las Unidades de Estado que intervengan o
participen en la Generacion, Captacion e Integracion de Datos
Catastrales y Regqistrales, realizados por si mismas 0 por terceros.

Art. 2



Capitulo | Disposiciones Generales

@O @
Definicion de Términos Catastrales con la finalidad de contar con un

lenguaje comun:
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Capitulo | Disposiciones Generales
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A las siglas o acronimos utilizados:

Articulo 4.- Para la comprension de esta Norma Técnica s describen [as siglas o acronimos siguientes:
. CAT: Catastro;

. CEP95: Circulo de Error Probable al 95%;

ll.  CURT: Clave Unica del Registro del Territorio;

IV.  EPH: Exactitud Posicional Horizontal;

V. EPV: Exactitud Posicional Vertical;

VI.  GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global);

VI GSD: Ground Sampling Distance (Tamano de pixel en el ferreno);

VIIIl.  LSNIEG: Ley del Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geografica;

IX.  PCF: Punto de Control Fotogramétrico;

Art. 4



Capitulo | Disposiciones Generales
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Los Datos Catastrales deberan estar documentados conforme a la norma
técnica para la elaboracion de Metadatos Geograficos y deberan hacerse
Publicos por las UE, para que los usuarios conozcan su existencia y
puedan consultarlos

[« (SCEm

erinegi.org e geogr:

Wl Masicn
D€ ESTROISTICA Y GEOGRAFIR Imicio | Contactn 51 INEGI Mivil | Siauenos: EN 3 I3

Modelo Digital de Elevacion F13B66 Escala 1:50,000 (ERMITA DE GUADALUPE)

Los metadatos tarsbién estin dispondbles coma - [SGML]

INSTITUTO NRCIONAL

Metadatos:

Infarmacicn_de_ldentificaciin:
Cita

Dieccién General de Geograia - INEGI(ed )
9990101

Eniace_en_Linea: <btp://wew inegi gob mx
Descripeidn:
Resumen:
Los Modelos Digitales de Elvacién escala 150,000 son derivados de la carta topografica de Ia misma escala. Consisten en una matriz de elevaciones del terreno sobre el nivel medio del
mar calculadas a intervalos regulares.
Prapésite
Son s i esmudos ecoldgicos, de ampacto smbiental y dé evaluacidn dé resgos: e andlisis geolégicos y 2 idn de obeas de &
cameteras y presas y enla k
Informacidn_Complementaria:
Los Modelos Digitales de Elevacién se proporcionan en archivos binarios crudos con cmnsuon bil. ¢ incluyen archivos de texto conlos metadatos bilsicos para muu'hzic:on <como son
s dimensiones del Modelo, el tipo de datos, hpm ‘ " g del Modelo, o combindndolo con otros tipos de
ini aplicando bas herramientas digitales 5
Proyec versal Transversa de Mere: m(m'\.n Danam NAD27 o [TRES2. £ iervai enre clevacions on Y es de 50 metros. La coberhua geoprifica per cada.
Art 5 Modelo corresponde a la clave de la carta topografica. Los Modelos Digitales de Elevacion pueden ser distribuidos a través de cinta de Smm, disco compacto, diskette o via miernet
i)




Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Los Datos Catastrales y registrales a incorporar al SNIEG por las UE
estaran integrados en una estructura basica homogénea y normalizada.
Asi como Elementos Vectoriales (Poligonos) y Tabulares. (Anexo 1)

P

[ Tipo de propietarios de

urbanos y rurales Y

Predios privados y publicos,

urbanos y rurales \
v

predios privados y DL’Jblicos\>

(" Catalogo de propietarios de

ESTRUCTURA DE DATO

CATASTRALES Y
REGISTRALES

.................................

predios privados v publicos
urbanos v rurales Y

Estados, Municipios,
Localidades,
Asentamientos humanos,
Manzana

Construcciones
Art. 6 -

Prediosliepropiedad
social: parcelas vy tierras
de uso comun

Tipo de propietarios de
predios de propiedad
social

Catalogdepropietariosle

prediosiepropiedadocial

Colindantede predios

privados, de propiedad social y

publicos, urbanos vy rurales

Ndcleog\grarios

Reqgién, Zong Sector
Catastral




Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Cada predio (urbano o rural) debera estar identificado en forma Unica con
una Clave Catastral Estandar conformada de 31 caracteres que

representan divisiones administrativas y catastrales, como se muestra a
continuacion:

Componentes

Region 7ona Sactor Condominio
dela clave Estado : Municipio Localidad Manzana Predio |
catastral catastral catastral catastral Edificioc  Unidad
Num. de

caracteres 2 J J 2 4 3 J 5 2 =

Art. 7



Capitulo Il Especificaciones Técnicas

| _NON

Para el control y administracion de los datos catastrales se utilizaran las
divisiones siguientes:

.- Administrativas

ipo 4 o

Estado

Municipio Localidad

[l.- Catastrales

R
2
“ @ @ :—“l‘.‘1 fd
’ I,
Regiones del Estado
:I ;eg!c:m \lé’allf_a Ntoarte
egion Fonien .
Il Region El Llano Sectores Catastrales Manzanas Yy predlos
V' Region Valle Sur Zona Catastral

Art. 8



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Vinculaciéon de la informacion Catastral y Registral

Lograr gue exista correspondencia entre los datos de los Catastros y RPP,
asi como los del RAN, con la finalidad de contar con la misma cantidad de
predios en las bases de datos de dichas instituciones.

Clave catastral
) =)
Folio Real Electronico

Informacion Informacion
y catastral I registral A
Catastros RPP

RAN RAN

Art. 9



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Para integrar Informacion que describen los principales elementos de cada
predio en los catastros, se utilizaralan Ce dul a CdAnexs2).r al 0

Art. 10



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Cuando se efectue la vinculacion de los datos catastrales y registrales
de los predios, se generard la iCedula Unica Catastral y Registraldo misma
gue constituye la base fundamental para captar la informacion estadistica y

geografica para el Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geografica
(SNIEG). (Anexo 3)

Art. 11



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Los datos catastrales relacionados con los nombres y claves de los estados,
municipios y localidades, deberan apegarse a lo especificado en el
Catalogo Unico de Claves de Entidades Federativas, Municipios y
Localidades, mismo que puede ser consultado en la ruta:

http . //www _.inedi .org .mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogocla
Ves .aspx

Art. 12


http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx

Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Para la localizaciobn geografica de los predios en su componente
horizontal, los levantamientos deberan estar ligados al sistema Geodésico de
Referencia Oficial Utilizado

| Red Geodésica Local

Il Red Geodésica Nacional Pasiva (RGNP) _ _ _
Vinculacion geodesma

Il Red Geodésica Nacional Activa (RGNA)

¢ Linea de control acimutal y lineal
(método geodésico - topografico)

® Puntos de control fotogramétrico

Art. 13



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Para el establecimiento de los GPS de control (Linea de control acimutal y
lineal), estas deben de cumplir con dos aspectos:

- w
¥ ex?
: 212

EF.UVER \
A g

LONGITUD
Art. 14 500 m.



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Para establecer los vértices de la linea de control acimutal y lineal deberan
definirse fisicamente con monumentos construidos y cumplir con las

especificaciones siguientes (Anexo 4):

| Estar construidos de manera que se asegure su estabilidad y permanencia.

Il Los monumentos contendran una placa metalica empotrada en roca sana
0 estructuras de concreto con una inscripcion.

10cm

60cm

15¢cm
5cm]

|+—""—Concreto

20

cm

E‘\/x Varila testigo de 2 pulgada

— " Arena

<«—Terreno natural

[ Placa de aluminio

Monumento

Placa metdlica

NIDOS
\éooesnc;\ /“44 /\’/Q?

Ss’%(&'q(
>




Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Il Se debera llenar un formato especifico por cada monumento de los
vertices de la linea de control acimutal;(Anexo 5)
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Capitulo Il Especificaciones Técnicas

eOCe@®
El establecimiento de las estaciones GPS de control, se utilizaran:

V Equipo de doble frecuencia,

V Observar un minimo de cuatro satélites,
VEI tiempo de posicionamiento dependera de la distancia a la estacién de la RGNA.
VPodran utilizarse equipos de una frecuencia, observando un minimo de cuatro satélites, en distancias

menores a 40 km.
V Con una mascara de elevacion sobre el horizonte de 10 grados como minimo y un intervalo de registro de 15

segundos utilizando invariablemente el método estatico.

Distancia de la estacion GPS Tiempo de
de control a la estacion de posicionamiento con Equipo a utilizar
la RGNA (Kilometros) equipo GPS (Minutos)
Hasta 100 60
De 100 a 200 90 De doble frecuencia
De 200 a 300 120
De 300 a 500 180

Art. 16



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Para la ubicacion Geografica de los predios en su componente vertical,
la altura geodeésica obtenida de los trabajos de campo con equipos GPS,
deberad de ser convertida a la Altura Ortometrica, mediante el uso del
modelo geoidal disponible en el Instituto.

ALTURA GEODESICA @ MODELO GEOIDAL@ALTURA ORTOMETRICA

Terreno H

h Donde :

h:altura elipsoidal
Geoide N:altura geoidal
H:Altura
ortométrica

Elipsoide

Art. 17



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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La propagacion de coordenadas se realizara desde los veértices geodésicos
disponibles o Linea de Control Acimutal, hacia poligonales de apoyo y/o
de estas hacia los veértices perimetrales del area por levantar: localidad,
area de desarrollo urbano, fraccionamiento, colonia, manzana y predio.

SIMBOLOGIA

@—4—@ CONTROL GEODESICO
VERTICE DE POLIGONAL
DE APOYO
O  VERTICE DE GRANAREA

BN

'DESARROLLO ...~
' " URBANO @ %08

12

Bw?,

—_— POLIGOMNAL DE AFPOYD
------ RADIACIONES



Capitulo Il Especificaciones Tecnicas

@O @
Para la delimitacion de linderos o perimetros de los predios se utilizaran
los métodos de levantamiento siguientes o combinacion de estos:

(#)  FOTOGRAMETRICO

METODOS @

@ GEODESICO-TOPOGRAFICO

Art. 19



Capitulo Il Especificaciones Tecnicas
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Para garantizar que los resultados de los levantamientos catastrales

cumplan con lo establecido en la Norma Técnica de los Estandares de

Exactitud Horizontal y Vertical mediante el estadistico CEP95.
ALevantamiento geodésico-topografico

Exactitudes
posicionales CER
(metros)

Art. 20, 21y 22



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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En los levantamientos Geodesicos-Topograficos cuando se utilicen equipos
de medicion (Estacion Total o Teodolitos), durante el establecimiento de
poligonales de apoyo, se mediran a traves de angulos y distancias en las

dos direcciones, con el fin de cumplir con los Estandares de Exactitud

Posicional.

EST SIMBOLOGIA

@ —@& LADO DE CONTROL ACIMUTAL
PR PUNTO DE REFERENCIA
PA  PUNTO ADELANTE
EST ESTACION

PA PR

Art. 23



Capitulo Il
Especificaciones
Técnicas
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A La informacion resultante de los trabajos
del método Geodésico-Topografico en
campo debera ser sometido a procesos
de revisibn mediante programas
especificos para comprobar que los
valores observados cumplan con las
exactitudes establecidas. Se debera
efectuar el calculo de coordenadas
aplicando ajustes rigurosos por
minimos cuadrados.

Art. 24



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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El Méetodo fotogramétrico se utilizara en el levantamiento de los predios,
cuando los vertices sean fotoidentificables y las dimensiones de los predios,

las condiciones topograficas, el grado de contraste y la escala de vuelo o
GSD lo permitan.

Art. 25



Capitulo I
Especificaciones Técnicas
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Los insumos fotogrametricos
requeridos para la aplicacion del
metodo fotogrametrico podran ser
derivados de camaras

aerofotogrametricas analogicas y

de Sensores que permitan la

—— captacion de imagenes digitales.

Art. 26




Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Para los trabajos de método fotogramétricos se mediran puntos de control con
equipo GPS denominados PCF, se realizara la transformacion de coordenadas
geograficas a coordenadas cartesianas y se trabajara en la proyeccion UTM,

cuya exactitud esta en funcion de la escala de vuelo, apegandose a las
siguientes especificaciones:

Escalade vuelo  Exactitud (metros) ‘E.:.:j i

1: 40 000 a 1: 20 000 1.0 Ty e

1: 20 000 a 1: 15 000 50 T

1: 15000 a 1: 5 000 20 ‘ . .
< 1:5000 10

Art. 27



Capitulo Il Especificaciones Técnicas

_ YoX |
En la identificacion de predios por meétodo fotogrametrico con imagenes

digitalizadas provenientes de camaras analdgicas, se debe considerar la escala
de vuelo y el tamafio del predio, como se muestra a continuacion:

Predios a medir

Escala de vuelo (superficie en
hectareas)
1: 20 000 a 1: 40 000 >1.5
1: 8000 a 1:20 000 >0.5
O 0.5

1:4000 a 1:8000 Predios urbanos




Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Fotografia esc 1:5,000 Fotografia esc 1:40,000

eArt. 28



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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La identificacion de predios por metodo fotogramétrico en imagenes
derivadas de sensores digitales o conversion analogicas digital se
deberan considerar lo siguiente:

Tamano del pixel Predios a medir
en la imagen (superficie en
(metros) hectareas)
O 0.20 Urbanos
<0.30 O 0.5
< 0.50 >0.5

<1.0 >1.5

Art. 29



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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En la utilizacion de imagenes digitales provenientes de conversion analdgica
o digital, camaras aéreas digitales o sensores remotos, estas deberan
garantizar una exactitud de:

Exactitud CEP95

Predios (metros)

Urbanos < 0.40

Rurales <2.34

Art. 30



Capitulo Il

Especificaciones Técnicas
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fotogramétrica digital y la identificacion
de vértices en las ortofotos digitales o

|

- pe— _

T
ALos procedimientos para procesar Yy J
ajustar la informacion resultante del 3

método fotogramétrico son: Restitucion ke

las ortoimagenes satelitales con apego a  Lx ™=

los estandares de exactitud definidos. Esta
informacion se integrara a la obtenida
mediante el metodo geodeésico-
topografico.

Art. 31




Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Para la integracion y almacenamiento de los datos catastrales obtenidos en
campo, sera necesario efectuar la transformacion de coordenadas
geodésicas al sistema de referencia vigente, la cual debera realizarse
mediante el uso de programas de computo desarrollados por el INEGI o por
otras Instituciones u organismos, siempre y cuando dichos programas
utilicen los mismos parametros del sistema de referencia oficial vigente.

TRANSFORMAR

ITRF92 @ ITRF2008
época 1988.0 Cambiar direccian época 2010.0

Archivo: Examinar...

Art. 32 % % % :




Capitulo Il Especificaciones Tecnicas
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Los datos catastrales obtenidos en campo se almacenaran en una base de
datos geografica, cuya estructura integre como minimo, las capas de los
siguientes grupos de datos, contenidos en el anexol A Es t r u det Datosa
Catastralesy Re g i s t ycanlekfis de ubicar y caracterizar los predios

D Componente espacial y tabular
Art. 33

Privados y publicos, urbanos y Colindantesle propiedad
Estados rurales social
Pred ‘ Colindantes ‘
Municipios : : o "
Propiedadsocialparcelas y Prediogrivados y publicos,
tierras de uso comun) urbanos y rurales
Localidad
Vias de comunicacién
terrestre (transporte y Privados y publicos, urbanos
Asentamien tos humanos ferreas ) y rurales
SETP e ‘ Tipodepropietarios
Nucleos Agrarios
9 Propiedadsocial
., Construcciones
Regi6n catastral
Propiedadsocial
Vialidades
Zona catastral Catélogale
propietari
R yos y cuerpos d Privados y publicos, urbanos
Sector catastral agua y rurales

D Componente tabular




Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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La base de datos que conformen los catastros debera tener las

caracteristicas necesarias para soportar los procesos catastrales que
realizan éstos, segun sus necesidades.

Estructura de datos
catastrales y
@e-° registrales
(informacion
minima)

5

\
Actualizacién

Art. 34



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Para garantizar la actualidad de los datos que integran el territorio, la
informacion de cada Unidad de Estado contenida en las bases de datos
sera actualizada de forma permanente y periddica considerando los
siguientes aspectos.

Periodo de actualizacion

Tipode areas Clasificacion de los tipos de areas .
(anios)

Metropolis, capitales de los estadosy 3

Urbanas dinamicas cabeceras municipales mayores a 2500
habitantes

Urbanas de poco dinamismo Localidades ruralesy cabeceras municipales 6
(ambas menores de 2,500 habitantes)

Rurales - 8

Art. 35



Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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La Base de datos debera estar documentada con diagrama entidad-relacion,
diccionario de datos y los metadatos

Base de Datos

L]
W

+ Metadatos*
» Diccionario de Datos

Art. 36 + Diagrama Entidad-Relacion
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Capitulo Il Especificaciones Técnicas
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Las UE generadoras de datos catastrales produciran como minimo los planos
a nivel predio, manzana, localidad y municipio derivado de sus bases de
datos, estos contendran al menos las variables establecidas en el anexo 6

ARCar act erdeé $ok iplaros c at a st rademaé&ssde considerar las
dimensiones y escalas sefaladas.

A Dimensiones del formato para impresion de planos catastrales

Tipo de planos Dimensiones del formato Especificaciones
Planos de predios vy 0.34x0.216m Con un area util de dibujo de 0.32 x 0.186 m,
manianas

incluyendo una tira marginal de 0.08 m., dejando un
margen libre superior de 0.02 m, e inferior derecho e
izquierdo de 0.01 m.

Planos de localidad vy 0.90x 0.60m Con un area util de dibujo de 0.88 x 0.57 m,
municipios incluyendo una tira marginal de 0.15 m., dejando un
margen libre superior de 0.02 m, e inferior derecho e
izquierdo de 0.01 m.
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B Elementos minimos que contendran los Planos Catastrales

Areade dibujo . Predial | Manzanero D Localidad D Municipal

Caneva geografico.

Coordenadas enla proyeccién UTM b j

Norte geografico. y J

Simbologia de los vértices perimetrales del poligono. y

Numeracion de los vértices.

—7
I
¥
1
—
Colindancias y su ubicacion. ) —ﬂ
I
—____J
——
—__J

Delimitacion e identificacion de infraestructura. |

Delimitacién e identificacion de rios, arroyos y cuerpos de agua. |

Delimitacién y en su caso identificacién de las dreas rurales y localidades.

Cuadro de distribuciéon de superficie que se indique, seglin sea el caso, la superficie: del J
predio, la infraestructura, rios, arroyos y cuerpos de agua, dreas especiales y afectaciones. y

T

Logotipo de la institucion.

Acrénimo o nombre de la institucion. i
Titulo del plano.

Clave catastral. —

Clave catastral estandar. = | A

Clave Unica del Registro del Territorio. | A

Folioreal electrénico. « | |
Foliodetierras. | |

Folio de derechos. —
Nombre del propietario. 4

Nombrey clave del estado. | | 3 |
Clave de la regi6n catastral. | | ]
Nombrey clave del municipio. = | )
Clave de la zona catastral. | | ) | |
Ar t . 38¢ Nombrey clave del nicleoagrario. [
Nuamero de poligono ejidal o comunal.
Numero de zona de las tierras de uso comun. )
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C Escalas a utilizar para la generacion de los planos catastrales

Tipode plano Escalaa utilizar
Predial Urbano
1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000
Rural

1:1 000, 1:2 500, 1:5 000, 1:10 000,
1:20000, 1:50000

Manzanero 1:500,1:1000,1:1500

Localidad 1:1000,1:2500,1:5000, 1:10000

Municipal 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000,
1:200000

é Art. 38
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Los predios, manzanas, nucleos agrarios, localidades y municipios deberan
estar ubicados espacialmente conforme a lo especificados en el anexo 7
ADi vi y NomerelgsturaCar t ogr 8f i cabo

111111111

e EE
\ 1:500000 |
\ H12D |

| T
H\Wﬁ‘TW

................ 1:500

""" o H12D89f4d3d 4 | [74.0625”

1B

\ 1:1 000 - H12D89f4d3 d 12.5" _/
Art. 39




Capitulo Il Especificaciones Tecnicas

| _NON

Para efectos de la inscripcion de los predios en el Registro Nacional de

Informacion Geografica, se debera generar la CURT (Clave Unica del Registro del
Territorio) para cada predio.

Norma en
proceso de
publicacion

Registro Nacional
de Informacién

Geogréfica (RNIG)

Art. 40
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Por cada predio se integrara un expediente digital que contenga como minimo:

Informacion o
documentacion de
importancia catastral

Cédula
Catastral

Art. 41
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La informacidon generada por los catastros bajo las especificaciones de la
presente Norma formara parte de la base cartografica nacional, misma que
fortalecera al Sistema Nacional de Informacion Estadistica y Geografica, SNIEG.

Catastro
Aguascalientes

Catastro Baja
California

Catastro Baja

California Sur R —

Catastro

Campeche

Catastro
Zacatecas

‘ (0]
(0]
' |

Art. 42
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Los datos catastrales y registrales de los predios se manejaran bajo los
principios de confidencialidad y reserva establecidos en la LSNIEG.

Datos Catastrales
y Registrales

INEGH

[
Art. 43 HH
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Las Unidades de Estado generadoras de informacion catastral y registral
deberan integrar al INEGI las actualizaciones correspondientes mediante los
mecanismos Yy periodicidad que este determine.

Unidades de Estado
(UE)

Informacion Actualizada

Informacion
[ 1 0 R

Informacion
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Para efectos administrativos y técnicos correspondera a la:

2

Evaluar V2N
Direccién General de Geografiz \*“
Y Medio Ambiente ) .
Aplicacion

{
o
>4

—

Verificar

a @ Interpretacion
¢ (@]
e
—

Vigilar

Resolver casos
Art. 45y 46 Proponer actualizaciones no previstos
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PRIMERO.- La Norma Técnica para la Generacion, Captacion e Integracion de
Datos Catastrales y Registrales con fines Estadisticos y Geograficos entrara en
vigor al dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO.- Las Unidades del Estado deberan adoptar las disposiciones de la
presente Normas Técnica en un plazo no mayor a tres anos a partir de la
entrada en vigor de la misma.

Para facilitar su implementacion, en las Unidades de Estado, podran celebrar
convenios de colaboracion con el Instituto




Conociendo
Mexico
80011146 34

www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

¥l @ E1 & INEGlInforma

GRACIAS
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Relacidon con otras Normas

. Yo
NT sobre la Interoperabilidad de la Informacion Geografica con fines
estadisticos y Geograficos

La relacion reside en que en esta norma se definiran las reglas para realizar el
intercambio de informacion catastral y registral entre las Unidades de Estado.

NT para el Sistema Geodeésico Nacional

Estas dos normas se relacionan en que en la Norma Técnica para el Sistema
Geodésico Nacional especifica el sistema de referencia geodésico a utilizar
(elipsoide y datum), asi como los parametros de transformacion, durante los
levantamientos topograficos catastrales.

NT para Elaboracion de Metadatos Geograficos

Esta norma establece las disposiciones minimas para elaborar los metadatos
de la informacion catastral, asi como de las bases de datos correspondientes.

@



Relacidon con otras Normas

. Yo
NT sobre la Clave Unica del Registro del Territorio

La relacion radica en que en esta norma se indica la obligatoriedad de
generar la Clave Unica del Registro del Territorio a todos los objetos
espaciales que se representen a traves de poligonos, lineas o puntos.

Acuerdo para el uso del catadlogo de Claves y Nombres de Entidades
Federativas, Municipios y Localidades

La relacion consiste en que en acuerdo se estableceran las claves y la

nomenclatura oficial de las entidades federativas, municipios y localidades a
utilizar a nivel nacional.

NT de Nombres Geograficos Continentales e Insulares

La relacion consiste en que en esta norma se describiran las reglas para
determinar los nombres oficiales de los rasgos geograficos.

pe
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NT de Estandares de Exactitud Posicional

La relacion consiste en que en esta norma se indican las exactitudes
posicionales basados en el estadistico CEP95% para los levantamientos
topograficos catastrales.

NT sobre Domicilios Geograficos

La relacion con esta norma radica en que en ella se establecen los atributos y
reglas para captar el domicilio geografico de los predios
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Unidades del Estado .- las areas administrativas que cuenten con
atribuciones para desarrollar Actividades Estadisticas y Geograficas o que
cuenten con registros administrativos que permitan obtener Informacion de
Interés Nacional de:

V Las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal,
iIncluyendo a las de la Presidencia de la Republica y de la Procuraduria
General de la Republica;

V Los poderes Legislativo y Judicial de la Federacion;
V Las entidades federativas y los municipios;

V Los organismos constitucionales autonomos, y

V Los tribunales administrativos federales.

Lo anterior incluye a aquellas autoridades de la Federacion, los estados y
los municipios, que obtengan datos catastrales y registrales
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Actualizacion Catastral.- la aplicacion de una serie de actividades que
permiten darle mantenimiento de forma masiva a los datos catastrales
contenidos en el padron y cartografia catastral, con el fin de garantizar que
éstos sean oportunos, veraces y precisos;

Levantamiento Catastral.- el conjunto de acciones que tienen por objeto
reconocer, determinar y medir el espacio geografico ocupado por un
predio, asi como sus caracteristicas naturales y culturales, ademas de su
representacion en planos;

Localidad.- el lugar ocupado con una o mas edificaciones utilizadas como
viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no, este lugar es reconocido
por un nombre dado por alguna disposicion legal o la costumbre;

@
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Manzana.- la extension territorial que esta constituida por un grupo de viviendas,
edificios, predios, lotes, o terrenos de uso habitacional, comercial, industrial o de
servicios; generalmente se puede rodear en su totalidad y esta delimitada por
calles, andadores, brechas, veredas, cercas, arroyos, barrancos o limites
prediales;

Predio o Inmueble.- el terreno urbano o rdstico que contiene o0 no construccion,
el cual esta sujeto en su caso a un régimen de propiedad con extension y limites
fisicos reconocidos, en posesion y administrados por una sola entidad, ya sea de
manera particular, colectiva, social o publica y es avalada por la autoridad
competente.

Region Catastral.- la delimitacion de las areas que resultan de la agrupacion
de municipios de acuerdo con sus caracteristicas geograficas y/o
socioecondmicas, para efectos de administracion y control catastral,

@
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Sector Catastral.- la zonificacion que se establece dentro de la localidad,
gue agrupa a un conjunto de fraccionamientos, colonias y manzanas con
caracteristicas similares en cuanto a uso de suelo, servicios publicos, su calidad,
edad, estado y tipo de desarrollo humano, densidad de poblacion, tipo y calidad
de construccion e indice socioecondmico. Preferentemente estan delimitados
por vialidades primarias y rasgos fisicos. Incluye el area urbana, areas
urbanizables, no urbanizables por prevencion de riesgos, reservas territoriales y
areas de preservacion ecologica;

Zona Catastral.- las areas en las que se divide el territorio del municipio y
gue presentan caracteristicas homogéneas en cuanto a sus aspectos fisicos,
economicos, sociales, de uso actual y potencial del suelo, que preferentemente
estén delimitadas por rasgos fisicos y culturales, como carreteras, caminos,
brechas, vias y arroyos.

pe
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Red Geodesica Nacional.- la compuesta por estaciones geodésicas,
horizontales, verticales y gravimétricas distribuidas de forma homogénea en el
territorio nacional,

Datos Registrales.- Los atributos que se especifican en la Cédula Unica
Catastral y Registral que forma parte de la presente norma, los cuales tienen
como finalidad la identificacion, ubicacion, titularidad, caracteristicas, linderos vy
colindantes del predio, mismos que sirven para realizar la vinculacion con la
informacion catastral

Datos Catastrales.- los atributos cualitativos y cuantitativos relativos a la
identificacion fisica, juridica, econdmica y fiscal de los predios del territorio
nacional, los cuales determinan su caracterizacion y localizacion geogréfica, asi
COMO Su representacion cartografica;

@
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Construccion.- las edificaciones de cualquier tipo, destino y uso, inclusive los
equipos e instalaciones adheridos permanentemente al terreno y que forman
parte integrante del mismo;

Condominio.- el grupo de departamentos, viviendas, casas, locales o naves de
un inmueble, construidos en forma vertical, horizontal o mixta, para uso
habitacional, comercial o de servicios, industrial o mixto, y susceptibles de
aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento comun de
aquel o a la via publica y que pertenecen a distintos propietarios, los que tendran
un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su unidad y, ademas, un
derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del inmueble,
necesarios para su adecuado uso y disfrute;

@
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Cédula Unica Catastral y Registral.- el documento electronico oficial a utilizar
por las instituciones catastrales y registrales, mismo gue se constituye como la
base fundamental para captar informacion estadistica y geografica para el
SNIEG, la cual contiene los elementos minimos obligatorios y opcionales que
identifican aspectos juridicos y tecnicos de un predio para garantizar la
asociacion entre la informacion catastral y registral.

Cédula catastral